
TTB1840-NX
Compact et sans fil

L’autolaveuse à batterie TTB1840-NX est compacte, sans fil et facile à 
nettoyer avec les performances d’une machine beaucoup plus grande. 
Le puissant moteur numérique associé à la puissante technologie de 
batterie NX300 36V garantit des sols propres et secs à chaque fois. Avec 
les performances de nettoyage d’une machine beaucoup plus grande, le 
TTB1840-NX est idéal pour nettoyer les zones étroites et les grands espaces 
publics. Le design intelligent du réservoir est compacte et offre la meilleure 
capacité de sa catégorie de 18 litres pour un nettoyage continu. Le système 
de distribution d’eau centrifuge assure une répartition uniforme sur la brosse 
ou le pad pour des résultats de nettoyage optimaux. La conception des 
lamelles Serilor® comprend deux couches pour un nettoyage maximal, 
laissant un sol sec et sans traces.

Solide Batterie
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TTB1840-NX
Compact et sans fil

TTB1840-NX Accessoires inclus TTB1840-NX Accessoires optionelles
Réf. Description
606105 550mm Polyscrub brosse de gommage verte
909996 NX300 Batterij Lithium-ion
911334 Chargeur externe NX300 Lithium-ion 
912361 Câble de recharge noir pour chargeur NX300 
903532 Raclette complète pour TT/TTB1840

Réf. Description
606400 Plateau Padloc 360 mm
606108 400mm Nyloscrub brosse shampooing
606102 400mm Union brosse coco
903531 Set de lamelles TTB1840 vert

Code EAN: 5028965815854

Machines à batterie

TYPE TTB1840-NX TGB3045 TGB4045 TGB4055 TGB6055
Réf. 912783 903608 903607 903694 902550
Diamètre de brosse 400 mm 450 mm 450 mm 550 mm 550 mm
Capacité 18 liter 30 litres 40 litres 40 litres 60 litres
Rendement théorique 1600 m²/h 1800 m²/h 1800 m²/h 2200 m²/h 2200 m²/h
Rendement effectif 960 m²/h 1120 m²/h 1120 m²/h 1440 m²/h 1440 m²/h
Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Niveau sonore (dB) <65 dB <70 dB <70 dB <70 dB <71 dB
Technique Disc Disc Disc Disc Disc
Poids 34 kg 90 kg 128 kg 130 kg 165 kg
Pression sur la brosse 24,61 gramme/cm² 18,2 gramme/cm² 15,1-28,3 gramme/cm² 13,5-20,2 gramme/cm² 10,1-13,5 gramme/cm²
Vitesse de rotation (trs/min) 150 tpm 100 tpm 100 tpm 100 tpm 100 tpm
Diamètre du disque 360 mm 400 mm 400 mm 500 mm 500 mm
Dimensions (hors raclette) 520 x 850 x 1132 mm 470 x 890 x 1100 mm 470 x 1070 x 1160 mm 560 x 1115 x 1160 mm 560 x 1120 x 1425 mm
Largeur raclette lamelles 
incluses

520 mm 805 mm 805 mm 944 mm 944 mm

Longeur du câble - - - - -
Autonomie des batteries 1 heures 1,5 heures 2,25 heures 2,25 heures 2,25 heures
Durée de charge des batteries 
en heures

1 heures / 80%
2 heures / 100%

10 heures 8 heures 8 heures 8 heures

Tension d’alimentation 1x 36V 2x 12V (24V 55ah) 2x 12V (24V 100ah) 2x 12V (24V 100ah) 2x 12V (24V 100ah)

Puissance du moteur de brosse 175 Watt 300 Watt 300 Watt 300 Watt 300 Watt
Puissance du moteur 
d'aspiration

100 Watt 400 Watt 400 Watt 400 Watt 400 Watt

Débit d’eau Réglable Réglable Réglable Réglable Réglable
Dosage chimie Dans la cuve Dans la cuve Dans la cuve Dans la cuve Dans la cuve
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