
 
 

Theoretische rendement 

2740 / 3140 m
2
/h 

 
De OPAL is een naloop schrobzuigmachine, in het segment van 
compacte en krachtige machines. Autonomie, verhouding m²/h en 
inhoud van de tanks staan deze machine toe om uit te groeien tot 
een topper op veeleisende werven zoals de distributiesector en 
industrie. 
Zijn afmetingen geven hem een excellente wendbaarheid. 
Een innovatief systeem voor het elektronisch sturen van de 
elektromotoren geeft u de mogelijkheid om op het bedieningsbord, 
de snelheid van de machine en het geluidsniveau van de zuigmotor 
in te stellen, en dit voor een beter comfort tijdens het werk. 
 
Sterke punten : 

• Electrisch heffen en zakken van de borstelgroep. 
• Kwaliteit van de aanzuiging (zuigmond met hoog 

rendement + 3-traps motor) 
• Grote borsteldruk 50kg 
• Electronische controle van de motoren via het 

bedieningspaneel: 
o Machinesnelheid  
o Geluidsniveau 

• Een pneumatiche pomp helpt bij het optillen van de 
vuilwatertank zodat alle onderhoud makkelijker verloopt.  
(niveau batterijen, leegmaken van de tanks, technische 
controles enz…) 

 

 Breedte zuigmond 66    860mm 
 Breedte zuigmond 80   1000 mm 
 Borstelmotor        2x 350 W 
 Tractiemotor                    300 Watt 
 Tractie                            automatisch 
 Werksnelheid   max. 4 km/h 
 Max Stijgingshoek                    10% 
 Zuigmotor                      570 watt 
 Onderdruk                          160 mbar 
 Afmetingen machine 

 Lengte      1490mm / 1525 mm 
 Hoogte                                  1045 mm 
Breedte(zonder trekker) 760mm/855mm 
Gewicht                    153 / 158 kg 
 Baterijcompartiment 

 Lengte                500 mm 
 Breedte            385 mm 
 Hoogte                                  290 mm 
 Klasse                                           
 Beveiligingsniveau               IP 23 
Geluidsniveau                 < 70 dB(A)
  

 

Naloop machine met tractie 

Autonomie Batterijen 3 -5 h 

 
Batterijen Max. 
4 x 6 V / 210  Ah-5h 

 
Werkbreedte 
685 mm / 785 mm 

Tanks proper water / vuil 
water   
75 / 85 l 

Diameter borstels 
2 x 355 mm / 2 x 406 mm 

 
Regelbare borsteldruk max. 
50 kg 

Borstelsnelheid 160 Tr/mn 
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