
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité théorique de travail  

4110 / 4710 m /h 
La nouvelle génération d’autolaveuses FLOORPUL              
« autoportée debout » apporte une solution polyvalente pour le 
nettoyage des surfaces moyennes à grandes. 
Les caractéristiques techniques (largeur de travail, pression de 
brosses, taille des réservoirs, capacité des batteries…) permettent un 
rendement théorique de jusqu’à 4710m²/h soit environ 3000m²/h 
pratique. On allie ainsi la puissance de travail d’une autoportée et la 
maniabilité, la souplesse d’une accompagnante compacte 
 
Les points forts : 

• Vision à 360° 
• Mobilité de l’opérateur 
• Ergonomie du design et du poste de travail 
• La plate-forme de travail gère automatiquement l’arrêt et de 

la reprise du travail 
• Réglage automatique du débit d’eau 

Options : 
• Générateur d’ozone embarqué 
• Réservoir de chimie embarqué (3SD) 
• Télécommunication des infos sur le fonctionnement  

(Heures de travail, alarmes, codes erreur, visites de contrôle)  

Largeur d’aspiration 66    860mm 
Largeur d’aspiration 80    990 mm 
 
Moteurs de brosses         2x 350 W 
Moteur de traction           560 Watt 
Traction                        automatique 
Vitesse de travail        max. 6 km/h                
Pente maxi.                                  10% 
Moteur d’aspiration         570 watt 
Dépression                        160 mbar 
Dimension de la machine 

Longueur      1544mm / 1535 mm 
Hauteur                               1388 mm 
Larg. sans  suc.  765mm / 860mm 
Caisson batteries 

Longueur                             532 mm 
Largeur                                 187 mm 
Hauteur                                325 mm 
Classe   
 
Niveau protection                      IP 23 

 

Autoportée debout 

Autonomie Batterie 4 -5 h 

Equipement bat. Max. 
4 x 6 V / 210 Ah-5h 

Largeur de travail 
685 mm / 785 mm 

Réservoirs 
solution/récupération   
100 / 106 l 

Diamètre des disques 
2 x 355 mm / 2 x 405 mm 

Pression réglable         
max. 57 kg 

Vitesse de rotation brosses 
160 Tr/mn 

    

       

Sous réserve de modifications des données techniques. 


