
Balayeuse à usage intensif 50 litres

Modèle : 74 WAVE
Portée de la livraison et de l'exécution

- Traction arrière mécanique
- Vanne manuelle d'évacuation des impuretés grossières
- Remplacement des brosses sans outil
- Poignée de poussée réglable
- Frein de stationnement

Section de balayage comprenant
- Réservoir de saleté 50 l (vidange manuelle)
- Brosse principale cylindrique PPL (largeur de balayage 700 mm)
- Brosse latérale droite PPL (largeur de balayage 900 mm)
- Brosse latérale gauche PPL en option (largeur de balayage 1 100 mm)

Système de dépoussiérage puissant composé de :
- Filtre à manche en polyester Dulevo unique de 2 m² avec garantie de 5 ans

Performance théorique de la surface :
- 4 050 m2 /h / avec 2 brosses latérales (4 950 m /h)2

- UNIQUE : 2 piles à insérer, pour une autonomie de 3 heures par jour !

Dimensions (L x L x H) : 1 320 x 920 x 920 mm
Vitesse maximale : 4,5 km/h
Poids : 135 kg (EH avec batteries)

Angle de la pente à gravir : 2 %.

GARANTIES :
- Garantie du fabricant de 2 ans sur l'ensemble de la machine
- Garantie de 5 ans sur le filtre à poussière UNIQUE Dulevo. Fini les frais de filtre semestriels !

Les prix indiqués n'incluent pas la TVA légale. Sous réserve de modifications techniques.
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OPTIONS Description

MAXI - 2 Supplément pour 2 x batteries (AGM scellées*) et chargeur de bord pour 2 batteries
14.42 Batterie (AGM scellée*) 12 V 65 Ah (durée de fonctionnement approx. 1h 30m)
14.40 Chargeur embarqué spécialement pour les batteries AGM
14.26 + 14.43 2 x batteries (scellées AGM*) 12 V 65 Ah (autonomie approx. 3h 00m) + plaque de 

batterie
14.41 Chargeur embarqué pour 2 batteries, en particulier pour les batteries AGM
00.01 Brosse latérale gauche, pouvant être activée séparément

Modèle

74 EH WAVE Balayeuse électrique - 12V (610 W)

74 EH VAGUE - MAXI :
- délai de livraison rapide
- moins cher

Balayeuse entièrement équipée, y compris :
- 1 x batterie AGM sans entretien 12V - 65Ah
- 1 x Chargeur de batterie AGM intégré
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