
Balayeuse à usage intensif 85 litres

Modèle : 75
Portée de la livraison et de l'exécution

- Entraînement hydrostatique / électrique des roues arrière (marche avant et arrière en continu)
- Frein de service et de stationnement
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Pommeau de volant
- Feu clignotant 
- Pneumatiques (version SH)
- Pneus en caoutchouc plein (EH)

Section de balayage comprenant
- Conteneur à déchets 85 l (vidange manuelle)
- Brosse principale cylindrique PPL (largeur de balayage 700 mm)
- Brosse latérale droite PPL (largeur de balayage 950 mm)
- Brosse latérale gauche PPL en option (largeur de balayage 1 200 mm)

Système de dépoussiérage puissant composé de :
- Filtre à manche en polyester Dulevo unique de 4 m² avec garantie de 5 ans
- Agitateur électrique pour filtres

Performance théorique de la surface :
- 5 700 m2 /h / avec 2 brosses latérales (7 200 m2 /h) - EH & SH

Dimensions (L x L x H) : 1 453 x 906 x 1 285 mm
Vitesse maximale : 6 km/h
Poids : 372 Kg (EH avec batteries) - 385 Kg (75SH)
Angle de la pente : 10% (EH), 12% (BK/DK)

GARANTIES :
- Garantie du fabricant de 2 ans sur l'ensemble de la machine
- Garantie de 5 ans sur le filtre à poussière UNIQUE Dulevo. Fini les frais de filtre semestriels !

Modèle

Les prix indiqués n'incluent pas la TVA légale. Sous réserve de modifications techniques.

HD van Dijk machines de nettoyage durable - Liste de prix 2024-1

75 SH Balayeuse à essence - 6,3 kW (Stage V - Honda) avec pneumatiques

75 EH Balayeuse électrique - 24V (1,2 kW) à pneus pleins

75 EH - MAXI :
- délai de livraison rapide
- moins cher

Balayeuse entièrement équipée, y compris :
- 4 x 6V AGM batteries sans entretien
- 1 x 230V / 20 Amp. Chargeur de batterie
- Pare-chocs en caoutchouc (sur les côtés et à l'avant) pour éviter les dommages



Balayeuse à usage intensif 85 litres

75 - Options

Les prix indiqués n'incluent pas la TVA légale. Sous réserve de modifications techniques.

HD van Dijk machines de nettoyage durable - Liste de prix 2024-1

Options : pare-chocs en caoutchouc, cache-poussière, brosses latérales, 
brosse gauche + droite, éclairage frontal LED

OPTIONS Description

CEL 10006115 Ensemble de batteries AGM sans entretien 4 x 6 V 200 Ah (durée de fonctionnement approx. 2h 30m)*.
CEL 10005100 Chargeur 24 V 20 A (externe)*
12.01 Feux de travail pour LED
99.04 Système d'éclairage (selon StVZO)
13.05 Protection renforcée contre les chocs (pare-chocs en caoutchouc)
07.02 Pneus en caoutchouc solide
07.03 Pneus moussés (version EH à l'avant uniquement)
99.51 Pneus en caoutchouc plein - NON marquage (le délai de livraison augmente de 12 à 16 semaines)
00.01 Brosse gauche (largeur de balayage 1 200 mm)
01.01 Capuchon de poussière brosse latérale droite
01.02 Capuchon de poussière brosse latérale gauche (uniquement en combinaison avec 00.01 et 01.01)
06.01 Auvent [protection contre les intempéries] (hauteur 2 000 mm)
E0820000CV Tache bleue à l'avant
E082000000CH Tache bleue au dos

Filtre unique Dulevo avec une garantie 
de 5 ans !
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