
Christeyns NV - Afrikalaan 182 - B-9000 Gent - tel: +32 9 223 38 71 Christeyns 2008_07 

ISO 9001 

 
 

LUFRASTRIP 
Vloerstripper zonder spoelen 

 
 
 
 

GEBRUIK 
Met de vloerstripper zonder spoelen LUFRASTRIP wint de gebruiker tijd 
omdat spoelen niet nodig is. 
Voor alle met een emulsie geboende vloeren.  

 
 
VERDUNNING 
Maak voor handmatig gebruik een oplossing van 10 tot 20 % in water, 
afhankelijk van de toestand van het te reinigen oppervlak. 
Verspreid de oplossing gelijkmatig over de vloer en laat ze 5 tot 10 minuten 
inwerken alvorens de vloer te boenen met een eenschijfmachine (met 
gebruikmaking van de door de fabrikant aanbevolen schijf). 
Stofzuig vervolgens om de oppervlakken te drogen en dweil de vloer met 
een vochtige dweil. 
 
 
UITERLIJKE KENMERKEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
Kleurloze vloeistof 
pH ongeveer 13,2 
Densiteit 1,015 (20°C) 

 

 
GEBRUIK EN BEWARING 
Voorzichtig behandelen, en bewaren in de originele verpakking buiten het 
bereik van extreme temperaturen.   
 
Uitgebreide informatie over een veilig gebruik en een veilige bewaring vindt 
u op de veiligheidsinformatiebladen, op: www.christeyns.com of 
www.quickfds.com 
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