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UTILISATION:
LUFRATOP est un décapant d’émulsions puissant et 
polyvalent.
LUFRATOP possède une réserve d’alcalinité im-
portante qui lui permet d’agir rapidement sur les 
couches d’émulsions.
Les sels alcalins de la formulation dégradent très ra-
pidement les polymères.
LUFRATOP peut également être utilisé pour décaper 
les sols encrassés.

DOSAGE: 
Diluer LUFRATOP de 10 à 20% selon l’état des 
surfaces.

MODE D’EMPLOI: 
Etendre la solution sur la surface, laisser agir 5 à 10 
minutes, puis passer la monobrosse munie d’un 
disque noir.
Aspirer la solution de décapant, puis rincer abon-
damment à l’eau pour neutraliser le support, vérifier 
si possible le pH du support, puis aspirer pour obte-
nir un sol propre et sec.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Les recommandations complètes relatives aux  
précautions d’usage et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la fiche de données de sécurité du 
produit, accessibles sur Internet: 
http://catalogue.christeyns.com ou www.quickfds.com
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

LÉGISLATION:
Conforme à la biodégradabilité des détergents  
(règlement CE N° 648/2004).
99,50% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes di-
rectrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES:
Liquide transparent
pH environ 13,2
Densité relative 1,015 

RÉFÉRENCE:  
360753  4 x 5L

Décapant spécifique des 
émulsions

>> ACTION RAPIDE
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