
Cette autoportée est idéale pour 
le nettoyage de grandes surfaces

FloorCare

Dans la gamme d’autolaveuses Numatic vous trouverez maintenant la CRO8072G. 
Avec sa cuve de 80 litres et sa largeur de travail de 72 cm, cette autoportée est idéale 
pour le nettoyage de grandes surfaces. Grâce à cette machine, vous pouvez traiter 30% 
plus de surface qu’avec la 55 cm, un beau gain de temps! En plus cette autoportée est 
très facile à manipuler et livre de hautes prestations de qualité. Un plaisir à utiliser.
La CRO8072G est épuipée de tampons latéraux pour éviter de basculer lors des 
virages à haute vitesse. Pour un entretien facile, les batteries gel, la pompe et les 
fusibles sont facilement accessibles en basculant la cuve supérieure. Grâce au fl exible 
et grande ouverture le remplissage et la vidange se font sans eff orts. Le chargement 
de la machine est simple : relier le câble de charge et c’est parti!
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CRO 8072 G Réf. 903578



Spécifications techniquesAccessoires inclus
Réf. Description
903449 Brosse de lavage 370 mm
221079 Câble de chargement
901161 Batterie type «gel» 12 V / 120 Ah 

(en prévoir 2)
900522 Raclette aluminium complète 750 mm

Accessoires en option
Réf. Description
606400 Plateau padloc 360 mm

903994 Brosse de lavage douce  
en nylon 370mm 

606302 Brosse de lavage Longlife 370mm
900519 Jeu de 2 lamelles vertes
606193 Kit d’aspiration Ø 38 mm

FloorCare

CRO 8072 G

Tampons latéraux

Flexible Flexifill et grande ouverture

L’AUTOPORTÉE POUR LES GRANDES SURFACES

Type CRO 8072 G

Réf. 903578

Couleur Graphite

Puissance du moteur de brosse 600 Watt

Puissance du moteur d’aspiration 400 Watt

Puissance du moteur de traction 400 Watt

Tension d’alimentation 2 x 12V (24V 120Ah)

Capacité 80 L

Vitesse de rotation (trs/min) 150 trs/min

Diamètre de brosse 2 x 370 mm

Diamètre du disque 2 x 360 mm

Autonomie des batteries 3 h

Durée de charge des batteries en 
heures

7 h

Poids 189 Kg

Dimensions (hors raclette) 805 x 1460 x 1160

Pression sur la brosse 23 kg

Largeur raclette lamelles incluses 944 mm

Niveau sonore (dB) <70

Puissance absorbée 1750 Watt

Débit d’eau Réglable

Dosage chimie Dans la cuve

Rendement théorique m²/h 4320 m2/h

Rendement effectif m²/h 2976 m2/h

Vitesse de conduite 6 km/h

Vitesse de lavage 6 km/h

Pente max. 11°

Indice de protection IPX3

EAN. 5028965698396
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