
TGB 4055
Dé Krachtige TwinTec schrobzuigmachine 

FloorCare

Schrobzuigmachine met gelbatterijen 100Ahr (24V zonder onderhoud en laadcyclus), 
geïntegreerde lader voor een langere autonomie. Regelbare borsteldruk om de 
machine aan de vloer aan te passen, ergonomische besturing, plooibaar en regelbaar, 
functie HI/LO.

De combinatie motor/borstel/zuigmond geeft een schone en droge vloer. Nieuwe 
draaibare borstelkop (easy to use) om gemakkellijk de borstel te vervangen. Afvoer-
slang vuilwatertank geïntegreerd in de tank. Vullen van schoonwatertank door middel 
van Flexi-fi ll systeem (afsluitdop met geintegreerde slang). Zeer gebruiksvriendelijk.
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BATTERIJ MACHINE

Technische gegevensAccessoires inclus
Art.nr. Omschrijving
606028 Polyscrub schrobborstel groen/

wit 550 mm
221079 Laadkabel
205112 Onderhoudsvrije gelbatterij

 (2 stuks)
900522 Zuigmond aluminium compleet 

750 mm

Accessoires en option
Art.nr. Omschrijving
606403 Padlock padhouder 500 mm
606550 Nylscrub schrobborstel 550 mm
606551 Longlife schrobborstel groen 550 mm
900519 Set groene rubbers voor zuigmond
606193 TwinTec zuigkit serie 38 mm 
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TGB 4055
EAN. 5028965701072

Type TGB 4055
Artikelnr. 903694
Kleur Graphite
Borstelmotor 300 Watt
Zuigmotor 400 Watt
Power 2 x 12V (24V 100Ah)
Capaciteit 40 Liter
Toeren 100 tpm
Borstelmaat 550 mm
Padhouder maat 500 mm
Werktijd 2,25 uur
Laadtijd 8 uur
Gewicht 134 kg
Afmetingen 560 x 1115 x 1160 mm
Borsteldruk 32-48 kg
Breedte zuigmond incl. zuigrub-
bers

944 mm

Geluidsniveau (dB) Hi 69-Lo67
Max. opgenomen vermogen 1150 Watt
Vacuümvermogen 1250 mm/ wk
Watertoevoer Manueel regelbaar
Mix chemie/ water In de tank
Theoretische schrobprestatie/ uur 2200 m2/u
Praktische schrobprestatie/ uur 1440 m2/u
Beschermingsgraad IPX4


