
TT 4045G

FloorCare

Si vos souhaits pour l’entretien des sols se portent sur les performances, la puissance
et le prix... la TT 4045 est LA réponse. L’avantage de cette machine à câble est la
performance due à la puissance du secteur, trois fois plus importante que sur les
machines à batterie. Et le fait qu’aucune batterie ou composant 24 V n’est utilisé, le
prix d’achat est plus intéressant que celui d’une machine à batterie. Les machines à
câble sont souvent utilisées sur des sols de l’industrie lourde qui sont plus rudes et
très sales. La TT 4045 est montée sur un châssis en acier inoxydable avec des
propriétés facilitant l’utilisation, telles que le plateau de brosse amovible unique. La
combinaison de ce châssis en acier inoxydable, des réservoirs en structofoam et en
polyform, fait de l’ensemble une machine solide et durable.

Réf. 903999 EAN. 5028965706299EAN. 5028965706299
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L’autolaveuse TwinTec puissante

UNE 

MACHINE 

SOLIDE ET 

DURABLE



Spécifications techniques

TT 4045G
Accessoires
Accessoires inclus

Accessoires en option

Art. 903999

FloorCare

Réf. Description

606203 Brosse de lavage Polyscrub 450mm

236132 Câble jaune 3x1,0mm long. 20M NuCable

Réf. Description

612003 Enrouleur câble 20m à roulettes

900518 Jeu de 2 lamelles

606401 Plateau Padloc 400mm

606204 Brosse douce Nyloscrub 450mm

606202 Brosse Coco 450mm

Tension d’alimentation 220-240V 50Hz

Puissance 2700 Watt

Classe de protection électrique I

Indice de Protection IPX4

Déplacement à l’aide d’ une brosse Oui

Déplacement à l’aide d’ un moteur 
d’entraînement

Non

Largeur de travail 450 mm

Rendement théorique 1800 m²/h

Poids net sans eau 67 Kg

Dimensions (hors suceur) 890 x 470 x 1100 mm

Nombreo de brosses/disques 1

Niveau Sonore 76 db (A)

Longeur du câble 20 m

Poids de travail 107 Kg

Pression sur les brosses - la brosse 23-27 g/cm²

Capacité reservoir solution 40 L

Capacité reservoir d’eau sale 40 L

Largeur suceur incl. lamelles 805 mm

Pente admissible 2%

Puissance moteur brosse 1500 Watt

Diamètre brosse maximale 450 mm

Diamètre disque maximale 400 mm

Vitesse de brossage 150 tpm

Puissance moteur d’aspiration 1200 Watt

Vibrations main-bras 1,4 m/s²
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