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V-SCREEN®, écran urinoir 
 
 
Caractéristiques : 
- Couleur : gris transparent  
- Parfum associé à la couleur du 
point central : 
Jaune, parfum mangue agrumes 
Blanc, parfum océan  
 
Conditionnement : 
Carton de 12 unités, en sachet 
individuel avec gant. 
 
 
Produit destiné à un usage 
uniquement professionnel 
 
• ® Marque déposée par Vectair Systems 

 
• Fiche technique réalisée selon les 

indications de la FT V002 du 
22/08/2014 du fabricant :  
Vectair Systems Ltd – Unit 3 The 
Trident Centre – Armstrong Road, 
Basingstoke – Hampshire RG24 8NU 
– United Kingdom 
 

• Les indications mentionnées sur cette 
fiche sont communiquées à titre 
d’information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité 
quant aux dommages ou dégâts 
résultant d’une mauvaise utilisation du 
produit. 

 
 

 
 
 
Date de création : 29.07.2016 
Date de révision 2 : 27.05.2019 
 

NOVO V-SCREEN  
    Code (selon parfum) : ECRAN00020 - ECRAN00030 

 
DEFINITION 
L’écran urinoir NOVO V-SCREEN permet de maintenir un écoulement fluide du drain 
urinoir et élimine les mauvaises odeurs entre les nettoyages, tout en laissant une 
sensation de fraîcheur grâce à ses 2 parfums disponibles : 
Citrus mango (mangue et notes d’agrumes) et Ocean spray (parfum frais et tonique, 
évoquant l'océan).  
 
Présentation : un clic pour la vidéo : 
https://youtu.be/UA9UxJPBAho 
 
USAGES ET PROPRIETES 
NOVO V-SCREEN se place sur le drain urinoir et, grâce à sa configuration, empêche 
le passage de débris ou résidus tels que les mégots de cigarettes et le papier.  
La présence d’une substance capable d’éliminer les mauvaises odeurs permet de 
désodoriser dans l’urinoir. Un parfum additionnel laisse une senteur fraîche jusqu’à 
30 jours. 
De plus, son design évite les éclaboussures. 
 
MODE D’EMPLOI 
NOVO V-SCREEN est conditionné dans un sachet individuel avec un gant, pour une 
manipulation hygiénique. 
Ouvrir le sachet, sortir le gant et le mettre à la main qui sera utilisée pour la 
manipulation de NOVO V-SCREEN. 
Sortir NOVO V-SCREEN du sachet et le positionner au fond de l’urinoir, au-dessus 
du drain.  
Pour enlever aisément un NOVO V-SCREEN usagé, utiliser la poignée. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
• Manipuler avec le gant fournit. 
• Ne pas manipuler à proximité d’une flamme. 
• L’utilisation de NOVO V-SCREEN ne dispense pas de respecter les règles 

d’hygiène en nettoyant régulièrement l’urinoir. 
 
CONDITIONS DE STOCKAGE ET D’UTILISATION 
• Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais, sec, bien 

aéré et à une température comprise entre -10°C et +45°C. 
• Température de fonctionnement : -10°C à +35°C. 
• Durée de conservation (sachet non ouvert) : 24 mois. 

 
DONNEES TECHNIQUES 
• Matériau : EVA (Ethylene Vinyl Acetate copolymer). 
• Taille : 178 x 178 mm (± 2 mm). 
• Dimension externe de la caisse : 220 x 190 x 73 mm. 
• Poids de la caisse : 0,50 kg net, 0,57kg brut. 
• Volume de la caisse : 0,003 m3. 
 
CODE DOUANIER 
3307.49.00.00 
Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, catégorie autres. 
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