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Avantages 
 Graduation intérieur, bec-verseur et anse ergonomique
 Clips de couleur bleu inclus. Les clips rouges sont disponibles   

 séparément
 Convient pour un usage avec le système UltraSpeed Pro ou   

 avec la presse verticale de Vileda Professional
 Placement stable sur les châssis UltraSpeed Pro, VoleoPro,   

 Origo
 Parois renforcées pour soutenir les presses UltraSpeed Pro et la 

 presse verticale de Vileda Professional

Spécifications techniques
 Composition : Polypropylène, acier galvanisé
 Poids : 

 - Seau 15l : 1030 gr
 - Seau 25l : 1255 gr

  Dimensions : 
 - Seau 15l : 36 x 29 x 26 cm
 - Seau 25l : 37,5 x 29 x 36 cm

Description produit
UltraSpeed Pro est un système de nettoyage des sols moderne 

selon la méthode seau-presse. Quelques soient vos exigences, 
l’UltraSpeed Pro améliorera vos performances de nettoyage en 
rendant votre travail plus rapide, plus ergonomique et au final 
plus économique. 

La gamme de seaux UltraSpeed Pro se décline en 2 formats, un 
seau de 15l et un grand de 25l.

Les seaux sont conçus dans un soucis d’ergonomie les rendant 
très simple à utiliser au quotidien. Les presses UltraSpeed Pro 
sont placés directement sur les deux types de seaux. Les seaux 
conviennent également pour un usage avec la presse verticale de 
Vileda Professional. 

Application
Les seaux UltraSpeed Pro 15l et 25l conviennent pour un usage 

avec le chassis UltraSpeed Pro. 
Les deux formats de seaux sont compatibles avec les chariots 

Origo et VoleoPro, équipés de presse à levier UltraSpeed Pro ou de 
la presse verticale de Vileda Professional. 

n° TSU Description Couleur Format Pces/emb. Emb./crt n° BCU

114001 Seau UltraSpeed Pro  bleu/gris 15l 1 10 508242

114002 Seau UltraSpeed Pro bleu/gris 25l 1 10 508243

- Clips couleur rouge 1,1 x 1,3 x 10 cm 1 1 209264
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à 
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règle-
mentations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent 

propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.  
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