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Voordelen 
 Met maataanduiding, schenktuit en comfortabel handvat
 Inclusief blauwe kleurcoderingsclips, rode clips apart 

 bijbestellen 
 Voor gebruik met het UltraSpeed Pro systeem of met de  

 verticale pers van Vileda Professional 
 De 15 ltr emmer en de 25 ltr emmer zijn gezekerd tegen  

 afschuiven op de diverse onderstellen van Vileda Professional
  Stabiele plaatsing en bevestiging van Vileda Professional 

 perssystemen

Technische specificaties
 Samenstelling : Polypropyleen, gegalvaniseerd staal
 Gewicht: 

 - 15 ltr emmer: 1030 gram
 - 25 ltr emmer: 1255 gram

  Afmetingen: 
 - 15 ltr emmer: 36 x 29 x 26 
 - 25 ltr emmer: 37,5 x 29 x 36 

Productomschrijving
UltraSpeed Pro is een uitgekiend en compact mopsysteem voor 

de spoel & persmethode. Het doordachte design kent veel handi-
ge details en biedt enorme voordelen op het gebied van snelheid, 
reinigingsprestatie, flexibiliteit en gebruiksgemak.

De UltraSpeed Pro emmers bestaan in twee varianten. Een kleine 
15 ltr emmer en een grote 25 ltr emmer. Beide emmers zijn uit-
gerust met handige en ergonomische details. De UltraSpeed Pro 
hendelpers en wringpers worden direct op de emmer bevestigd. 
Dit geldt ook verticale pers van Vileda Professional.

Toepassing
De UltraSpeed Pro 15 ltr en 25 ltr emmers kunnen gebruikt wor-

den met het UltraSpeed Pro systeem om bijvoorbeeld een enkele 
emmercombinatie uit te breiden naar een dubbele emmercombi-
natie. 

Beide emmers zijn geschikt voor het uitrusten van een Origo en 
VoleoPro werkwagen met een UltraSpeed Pro vlakmopsysteem of 
met de verticale pers van Vileda Professional. 

TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

114001 UltraSpeed Pro emmer blauw/grijs 15 ltr 1 10 508242

114002 UltraSpeed Pro emmer blauw/grijs 25 ltr 1 10 508243

- Kleurcoderingclip rood 1,1 x 1,3 x 10 cm 1 1 209264
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Opslag, transport en afvalverwerking
Sla het product koel en droog op. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Product  valt niet onder Europese transport wetgeving voor 
gevaarlijke stoffen of chemicaliën. Afvalverwerking door storting of verbranding, volg de lokale voorschriften.

Kwaliteitsgarantie
Dit product is geproduceerd overeenkomstig het FHCS Quality System. 

Alle hierboven weergegeven informatie wordt met u gedeeld volgens eigen specificaties en kennis. Productinformatie kan gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

De geschiktheid en gebruiksvoorwaarden worden bepaald door klanten en eindgebruikers zelf. Gebruikers zijn niet ontheven van hun plicht de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van de 

geleverde producten te controleren op basis van door de gebruiker bepaalde gebruiksomstandigheden. 
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